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ANTRAGSBEILAGE B (Fleischwirtschaft)

Geschiftszahil: Eingangsvermerk

Abwasserverband Worgl — Kirchbichl u. Umgebung

Beschreibung einer betrieblichen Abwassereinleitung

aus Fleischwirtschaftsbetrieben
auf Grundlage des §32b WRG1959 idgF., i.V. mit der Indirekteinleiterverordnung idgF.
und der
Abwasseremissionsverordnung Fleischwirtschaft idgF.
und der ONORM B5103

1. Name und Anschrift des Indirekteinleiters/Betreibers

Datum:

Antragsteller:

Projektersteller:

Indirekteinleiter/Betreiber:

I:l Neue Anlage/Neue Einleitung

I:l Anderung einer bestehenden Anlage/Einleitung

1.1 KanalanschluR

nein

ja
Besteht der Anschluf® bereits I:l I:l

Besteht eine betriebsinterne Trennkanalisation (betriebliches Abwasser/Fakalien)

2. Standort des Betriebes
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Adresse:

Grundstiicksnummer(n):

3. Abwasser

3.1 Branche
- Schlachtbetrieb
- fleischverarbeitender Betrieb

3.2 Abwasserrelevante Tatigkeiten
entsprechend §1(2) der AEV Fleischwirtschaft. Je nach den Tatigkeiten sind die Schwellen
wertberechnungen gefahrlicher Abwasserinhaltsstoffe It. Punkt 11 durchzufihren.

In Ihrem Betrieb werden folgende Tatigkeiten ausgefiihrt: nein

1) Schlachtung von Grof3- und Kleinvieh

2) Be- und/oder Verarbeiten und Verpacken von tierischem Fleisch einschlief3lich des
Bearbeitens von Darmen

3) Herstellen und Verpacken von Fertiggerichten auf der Gberwiegenden Basis von tierischem
Fleisch

4) Reinigen von Betrieben oder Anlagen mit Tatigkeiten geman 1) bis3) sowie Innenreinigung
von Transportbehalten von Tieren, Fleisch oder Fleischprodukten

5) Nur Verkauf

6) Reinigung von Kraftfahrzeugen, KFZ-Waschplatz

O|oyo{o|o|d]s
Ca oo d

Sonstige:

3.3 Betriebliche Abwasser
3.3.1 Wartestall

Eine Ableitung aus Stallungen wird:

|:| in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet

|:| in einer dichten Senkgrube gesammelt

3.3.2 Schlachtungen

Es werden max. [Stk.] | Schweine pro Tag geschlachtet
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Es werden max. [Stk.] | Kalber pro Tag geschlachtet

Es werden max. [Stk.] | Rinder pro Tag geschlachtet

Sonstige Schlachtungen:

Eine Stechbluterfassung ist vorhanden JA |:| NEIN |:|

3.3.3 Verarbeitung

ja nein

In den Schlacht- bzw. Verarbeitungsraumen sind samtliche Bodeneinlaufe mit Siebeinsatzen
ausgestattet

Spaltenweite [mm] Verschraubung der Siebeinsatze

Odig
[

Eine Abkihlung der Wasser der Brihkessel wird durchgefiihrt

3.3.3.1 Verarbeitung aus Eigenschlachtungen

Es werden max. [Stk.] | Schweine pro Tag verarbeitet
Es werden max. [Stk.] | Kalber pro Tag verarbeitet
Es werden max. [Stk.] | Rinder pro Tag verarbeitet
Sonstige:

3.3.3.2 Verarbeitung von zugekauften Schlachthalften

Es werden max. [Stk.] | Schweine pro Tag verarbeitet
Es werden max. [Stk.] | Kalber pro Tag verarbeitet
Es werden max. [Stk.] | Rinder pro Tag verarbeitet
Sonstige:

3.3.3.3 Selcherei
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ja nein

Es sind Abwasser einer Selcherei vorhanden D I:I

3.3.4 Kiihlwasser

ja nein

Eine Ableitung von Kiihlwassern in den 6ffentl. Kanal wird durchgefiihrt |:| I:I

3.3.5 Verkauf

ja nein

Eine Abwasserableitung aus den Verkaufsraumen ist gegeben D I:I

3.3.6 Verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel

|:| Es werden chlorfreie Mittel verwendet

|:| Es werden chlorhaltige Mittel verwendet

Verwendete Reinigungsmittel,(Produkt-/Firmenbezeichnung):

3.3.7 Niederschlagswasser

Grundstiicksflache: [m?]

Davon verbaute Flache (versiegelt): [m?]

3.3.7.1 Anlieferungsbereich

Ableitung der Niederschlagswasser des Anlieferungsbereiches fur lebende Tiere

In den Mischwasser- In den Schmutzwasser- In den Regenwasser- Versickerung
Kanal Kanal Kanal

[m?] [m?] [m?] [m?]

3.3.7.2 Freiflachen

Ableitung der Niederschlagswasser von befestigten Flachen

In den Mischwasserkanal In den Regenwasserkanal Versickerung
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[m?] [m?] [m?]

3.3.7.3 Dachflachen

Ableitung der Dachwasser

In den Mischwasserkanal In den Regenwasserkanal Versickerung

[(m?] [(m?] [m?]

3.4 Anzahl der Beschaftigten

Anzahl:

3.5 Arbeitszeiten (von — bis Uhr)

MO DI Ml DO FR SA SO

4. GroRe und Art des Wasserbezuges

ja nein Menge/Jahr

I:I I:I Aus offentl. [m3/a]’
Wasserversorgung

I:l I:l Eigenwasserversorgung [m3/a]
(Quelle, Brunnen usw.)

Wasserrechtliche Bewilligung (Bescheid/Zahl)

Wasserverbrauch (gesamt) [m3a]

' z.B. letzte Wasserabrechnung

5. Innerbetriebliche Abwasserreinigungsanlage(n) - Fettabscheider

Dieser Abschnitt ist nur dann auszufiillen, wenn keine alternativen Berechnungen (Projektant, Einbaufirma etc.) vorliegen.
Sind alternative Berechnungen vorhanden, so sind diese beizulegen!
Dies gilt im besonderen fur Schafe und/oder Hihner verarbeitende Betriebe!

5.1 Anfall von Betriebsabwassern (uber den Fettabscheider)

Schwein / Kalb Rind
Schlachtung Verarbeitung Schlachtung Verarbeitung
MO Stk. kg Stk. kg
DI Stk. kg Stk. kg
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MI Stk. kg Stk. kg
DO Stk. kg Stk. kg
FR Stk. kg. Stk. kg
Fir eine Ermittlung der Schmutzfrachten und Abwassermengen kénnen nachfolgende grobe
Richtwerte angegeben werden:
Schlachtung: 6 EGW /100 kg 2001t/ 100 kg
Verarbeitung: 6 EGW /100 kg 2001t/ 100 kg
Bei GroRbetrieben ist eine individuelle Berechnung durchzufiihren und beizulegen!
Nachfolgende max. Ableitungswerte wurden ermittelt:
Max. Tagesmenge am [Tag] [EGW/d] [I/s] [m3/d]
Gesamtmenge pro Woche [EGW] [m3]

5.2 Bemessung des Fettabscheiders (ONORM B5103)

Der Bemessung des Abscheiders (Ermittiung der Nenngrof3e in I/s) ist der grofte zu erwartende Zuflu®
zugrundezulegen. Er errechnet sich nach der Formel NG = Q;*fs+Q,. Werden Wasch- oder Spulmittel
verwendet, ist die Schmutzwassermenge mit einem Sicherheitsfaktor (fs = 1,30) zu multiplizieren. Regenwasser
sollte nicht Uber den Abscheider abgeflhrt werden. Laft sich dies nicht vermeiden, so ist bei der Ermittlung der
Regenwassermenge von einer Mindestregenspende von ry51 = 150 I/s*ha auszugehen. Der AbfluRbeiwert v ist
abhangig von der Oberflachenbeschaffenheit.

5.2.1 Bemessung aufgrund des maximalen Abwasseranfalles:

Groldter Schmutzwasserzuflull Qg™ fs = e Xerernnnnnnnnnnnnns [I/s]
GroRter RegenwasserzufluR Q; = A ™y * 54 = cooeeeriiinnnen. Xevroererianans X [I/s]
maximaler ZufluB = NG Abscheider = [I/s]

5.2.2 Bemessung aufgrund der Auslaufventile, die uber den Fettabscheider
entwassern:

Ermittlung des Abwasseranfalles aus der Nennweite der
Au§laufv.e.ntlle unter Berucksichtigung des max. Anzahl Qs
gleichzeitigen Anfalles
Auslaufventile Stk. DN 15x 0,5 /s = I/s
Stk. DN20x1,0l/s = I/s
Stk. DN 25 x 1,7 l/s = I/s
Summe Qs = s

5.3 Gewahlte NenngroRe (NG) des Fettabscheiders
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Nenngrél&e gemaB Punkt (zutreffendes bitte ankreuzen): 5.2.1 I:I 5.2.2 I:I NG:

5.4 Angaben zum Ort der Einleitung in die Kanalisation.

Gemeinde:

Parzellennummer:

Kanalstrang:

Kanalschacht:

5.5 Plane und Beilagen

Angefliihrte Unterlagen und Plane sind beizulegen.

I Katasterplan mit eingezeichneten Kanélen bis zur Einleitungsstelle (6ffentlicher Kanal, ggf.
Vorfluter) einschlieRlich der &ffentlichen Kanalisation in diesem Bereich

1] Lageplan des Betriebes (je nach GréRe des Betriebsareals als 1:100 oder 1:500) mit
eingezeichneten Kanalen bzw. Kanalplan des Betriebsgelandes (Gefalle, Dimension, Werkstoff)
und Abwasseranfallstellen farblich unterschiedlich dargestellt ()

Il Typenblatter der Abwasservorreinigungsanlage(n)

IV Verzeichnis der Eigentimer aller betroffenen nicht 6ffentlichen Kanalisationsanlagen

V  Berechnung der Abwasservorreinigung und der Abscheideanlage(n)

™ Leitungen sind mit folgender Farbkennung zu versehen:

rot: betriebliche Abwasser einschlieBlich verschmutzter Niederschlagswasser
blau: Kihlwasser

braun: hausliche Abwasser

grun:  unverschmutzte Niederschlagswasser

gelb:  Abbruch

6. Zeitpunkt und Zeitdauer der Einleitung

Einleitung besteht JA |:| NEIN |:|

Beantragte Dauer der Einleitung: | Beginn: Ende:

7. Uberwachung

ja nein

CcsB [] []

BSBs D D

Schwerfliichtige lipophile Stoffe ] []

pH-Wert |:| I:l
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Temperatur

Funktionsfahigkeit der Anlage

Himy
Lo

MeRschacht vorgesehen/vorhanden

8. Vorgesehene innerbetriebliche MalRnahmen

ja nein

Rickhalt des Stechblutes

Siebe bei Kanaleinlaufen vorhanden

Ruickhalt sonstiger Feststoffe (Haare, Klaue, Panseninhalte,...)

Temperaturpuffer vorhanden

O|0|0|00
OO0 O 0

Mengenausgleich vorhanden

9. Vorgesehene Abwasser- Vorreinigungsanlagen

Ausgefihrt werden (z.B. Fettabscheider gemak NORM):

Hersteller Type Nenngroflke Fir Abwasserteilstrom aus

10. Schwellenwerte
Dieser Punkt dient zur Beurteilung, ob neben der Meldung an das Kanalisationsunternehmen auch eine Anzeige
an die zustandige Behorde (Bezirksverwaltungsbehdérde) erforderlich ist!

10.1 Abwasserreinigungsanlage ARA Kirchbichl: Ausbaugrofe 90.000 EWg,
Schwellenwert ARA Kirchbichl = (Schwellenwert-Parameter laut Anlage B, IEV) x EWg/1000
Bei Klaranlagen von 50 000 bis 500 000 EW wird EWg,/1000 mit maximal 50 angenommen!

Schwellenwert Gesamt-Chlor ber. als CL, = 0,8 g/d *50 = 40 g/d
Schwellenwert Adsorbierbare Org.geb.Halogene (AOX) ber. als Cl = 1,0 g/d *50 = 50 g/d
Schwellenwert Summe Kohlenwasserstoffe = 20 g/d * 50 = 1000 g/d

10.2 Emissionsbegrenzungen fiir Mengenschwellen des Betriebes

Mengenschwelle Gesamt-Chlor [g/d] = 0,4" mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m?/d]
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Mengenschwelle AOX [g/d] = 1(22 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m3/d]
Mengenschwelle Kohlenwasserstoffe [g/d] = 10©) mg/l * beantragter Tagesabwassermenge [m?/d]

(" Gesamt-Chlor ber. als CL, It. AEV Fleischwirtschaft
@ AOX berechnet als Cl It. AEV Fleischwirtschaft
® Summe Kohlenwasserstoffe It. KFZ Abwasseremissionsverordnung

N

10.3 Erforderliche Mengenschwellenberechnungen aufgrund der abwasser-
relevanten Tatigkeiten des Betriebes (laut Punkt 3.2)

Parameter: Mengenschwelle [g/d] (<) oder (>) | Schwellenwert [g/d]
Gesamt-Chlor: 40

AOX: 50
Summe Kohlenwasserstoffe 1000

! Ist der Mengenschwellenwert des Betriebes groBer als der Schwellenwert der ARA Kirchbichl, dann
besteht wasserrechtliche Bewilligungspflicht, unbeschadet der jedenfalls erforderlichen
Mitteilungspflicht an den Abwasserverband Worgl -  Kirchbichl u. Umgebung als
Kanalisationsunternehmen !

11. Einzuleitende Abwassermengen und Stofffrachten

11.1 Betriebliche Abwasser

Betriebliche Gesamtabwasser [m¥d] [m?*/Woche] [I/s]

mit einer max. Schmutzfracht [kg BSB4/d] [kg BSBs/Woche] [EWeo/d]
mit max. °C | Temperatur

mit pH-Wert

mit max. [mg/l] | absetzbare Stoffe

mit max. [mg/l] | Gesamt Chlor'

mit max.. [mg/l] | schwerfliichtige lipophile Stoffe

(1) nur bei Einsatz von chlorhaltigen Reinigungsmittteln

11.2 Anfall von Niederschlagswassern

Oberflachenwasser von [Angabe in m?]

12. Mindesthiaufigkeit der Uberwachung im zweijihrlichen Berichtszeitraum

<5m¥d 5-50 m¥d > 50 m¥d

1 Fremdiiberwachung 2 Fremdiberwachungen 5 Eigen- + 1 Fremdiberwachung

[] [] []

Zutreffendes bitte ankreuzen
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13. Fertigung

Antragsteller:

Ort Datum
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